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Hasznalatl utmutaté

PONTAQUA BLACKFISH

Akkumulatoros automata porszivd

TKA 539

Az automata medence porszivo lzembe helyezése elétt olvassa el figyelmesen a
hasznalati utmutataot.



PONTAQUA BLACKFISH

Ko6szonjiik, hogy a Pontaqua termékeket valasztotta, timogatasa sokat jelent szamunkra. Folyamatos
torekvésiink, hogy a legjobb megoldast nytajtsuk Onnek, hogy megkdnnyitsiik a medencéje tisztantartasat.

A PONTAQUA BLACKFISH automata medencetisztité robot nagy hatékonysaggal ¢és alacsony
energiafogyasztassal all az On szolgalataban.

A PONTAQUA BLACKFISH robotot az egyediilallo megjelenése mellett a megbizhatd, kiilonleges funkcioi
teszik egyediilallova. Kiemelkedd funkcioi koziil érdemes megemliteni az egygombos aktivalast, az intelligens
navigalast, a taviranyitas lehetdségét. Kiillonbozé medenceformakkal és épitdanyagokkal valé kompatibilitasa
garantalja a kényelmes, intelligens és optimalis medencetisztitast.

Kérdéseivel forduljon hozzank bizalommal az alabbi elérhetdségeink egyikén.
Elérhetdségek:

Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el a kézikdnyvet és a hasznalati utasitasnak megfeleléen hasznalja a
késziiléket. A nem megfeleld hasznalatbol eredendd karokért és sériilésekért nem vallalunk feleldsséget.

Figyelmeztetés
A figyelmeztetések figyelmen kiviil hagyasa stlyos sériilésekhez, dramiitéshez vagy halalhoz vezethet.

Kizardlag a Aqualing Kft, altal ajanlott vagy forgalmazott tartozékokat hasznalja.

Minden hasznalat utan szaritsa meg a toltéportot. A toltéport nedvességtartalma aramiitést okozhat.

Csak kikapcsolt allapotban t6ltse a késziiléket.

Csak az eredeti és engedélyezett tolt6t hasznalja. A késziilék tolt6jét ne hasznalja mas eszk6zhoz. A
nem megfeleld hasznalat tilmelegedéshez vagy az akkumulatorbdl korroziv folyadék szivargasahoz
vezethet.

Ellendrizze, hogy az elektromos csatlakozok megfeleléen foldelve legyenek, és bizonyosodjon meg
rola, hogy a rendszer megfelelden védve van Fl-relével.

Amennyiben a toltdkabelen sériilést észlel ne hasznalja azt.

Ne hasznaljon hosszabbito kabelt a toltéshez.

A robot nem jatékszer, ne engedje, hogy a gyermekek jatszanak vele vagy raiiljenek.

9. Ne hagyja, hogy a gyerekek hasznaljak vagy szereljék a késziiléket.

10. Ne hasznalja a késziiléket, ha emberek tartozkodnak a medencében.

11. Ne hasznalja és ne toltse a késziiléket tlizveszélyes helyen.

12. A késziilék lezart alkatrészeit csak engedéllyel rendelkez6 szakemberek szerelhetik szét.

13. Ne mikodtesse a késziiléket a medence-ellenaramoltatd késziilékkel egy idében.
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Figyelem

A késziilék figyelmeztetéseknek nem megfeleld hasznéalata a késziilék megrongalédasahoz vagy személyi
sériiléshez vezethet.

1. Az elsd hasznalat el6tt toltse fel a késziiléket.

2. Ne toltse tal a tisztitot, mert ez csokkenti az akkumulator élettartamat.

3. Hosszu tarolas eldtt (6 honapnal hosszabb) toltse fel a tisztitot, hogy az akkumulator élettartama
optimalis maradjon.

4. Ne felejtse el minden hasznalat utdn megmosni és megtisztitani a sziir6talcakat.

5. A tisztitot hiivos, szell6z6 helyen tarolja, kdzvetlen napfénytdl és hotdl tavol.

6. Ne miukddtesse a késziileket a medence-ellenaramoltatd késziilékkel egy idében.

A medencetisztitot csak a kovetkez6 vizmindségi feltételek mellett hasznalja:



Kloér Max. 4mg/L
pH 7.0-7.8
H6mérséklet 5-35°C

Sétartalom

Max 5000 PPM
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PONTAQUA BLACKFISH KULSO ATTEKINTES

a) Fogantyu e) Szivattyu

A késziilék mozgatasahoz és kiemeléséhez. A viz kidramoltatasa.

b) LED jelz&fény f) Be-/kikapcsolé gomb

A készilék allapotat jelzi kiilonbdzé szinekkel. Viz tavozasara alkalmas felilet.

c) Tisztitasi méd gomb g) Lanctalpak

A tisztitasi mod bedllitasa. Segitik a falmaszast és az akadalyok lekiizdését.

d) Toltéport h) Dérzsolékefe

A gép mozgasat segiti. Fellazitja és a készUlékbe sodorja a szennyezédéseket

i) Fedél nyit6 gomb
A szlir6kosar kivételéhez.



PONTAQUA BLACKFISH BELSO ATTEKINTES

j) Lezart rész

Fontos alkatrészek talalhatok benne, amelyek I
@ vannak zarva.

Szétszerelését bizza szakemberre.

k) Sziirétalca (180 pm)

Hasznalhat6 onalloan vagy a pamut
sziir6talcaval kombinalva, hogy a legfinomabb
szennyezbdéseket is felfogja.

m) Sziir6talca (pamut sziir6hab)
Hasznalatat keriilje, ha a medence erésen
szennyezett. Napi hasznalatra javasolt

Ne miikodtesse a késziiléket, ha a fels6 fedél vagy a surolokefék sériiltek. Ha barmilyen folyadékszivargas észlelhetd a
tomitésnél, azonnal allitsa le a toltést vagy a késziilek miikodtetését.
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KEZDO LEPESEK

Késziilék toltése

A késziilék litium-ion jratdlthetd akkumulatorral rendelkezik, amelyet az elsé hasznalat el6tt és alacsony toltottségi allapot esetén fel kell
tolteni.

Csatlakoztassa a késziiléket a mellékelt kabellel és adapterrel egy konnektorhoz.

Teljesen feltoltve!

Figyelem!

1. Toltés kozben tigyeljen arra, hogy a késziilék legalabb 3 méterre legyen a medence szélét6l.
2. Toltés kozben tartsa tavol a késziiléket és a tolté adapter kozvetlen napfénytol, h6tol.
3. Toltés el6tt gy6z6djon meg rola, hogy a késziilek ki van kapcsolva, €s a toltdcsatlakozo szaraz.

4. A legjobb toltési kornyezet hdmérséklete: 0 °C — 35 °C, relativ paratartalma: 0-95%.

Az adapteren talalhato egy jelzéfény, amely kék ° fénnyel jelzi az aramellatas allapotat. A tisztito elején 1évé LED-jelzéfények egymas utan
z6lden @ vilagitanak toltés kozben, és amikor a késziilék teljesen feltoltott, minden LED-fény vilagit.

Az alabbiakban talalhato a LED-fények jelentése, amelyek segitségével megismerheti a késziilék kiilonbozé allapotait.

® Mennyiség Toltottségi szint (%)

o
‘ ‘ 20-40
“ ‘ 40-60
‘ ‘ ‘ ‘ 60-80
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 80-100

0-20




Az alabbi tablazat a LED-fények jelentését mutatja, amelyek segitségével megtudhatja a késziilék kiilonbozé allapotait.
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LED-jelzéfény Egyszinii / villog Statusz
P Egyszinl Bekapcsolt allapot
Villog A késziilék dolgozik
[ ) Egyszini Csatlakozés az alkalmazéashoz
Villog Alacsony toltottségi szint vagy onparkold
iizemmod a medencében
Egyszinl Feltoltve
® Villog Toltés folyamatban
@ Egyszinii vagy villog Hiba

Allitsa be ij PONTAQUA BLACKFISH késziilékét

A késziiléket a be-/kikapcsold gomb 1 masodpercig torténd lenyomasaval kapcsolhatja be.

Az eliilsé LED-jelz6fény folyamatos kék fényt jelez, amikor a késziilék be van kapcsolva, és a villogo zold jelzéssel mutatja
az akkumulator aktualis t61tottségi szintjét. Ha az akkumulator t61tottségi szintje tul alacsony sargan villog a visszajelz6 fény.

Figyelem!

1.
2.

Ha a LED-jelz6fény sargan villog toltse fel a késziiléket.
Ha a LED-jelz6fény pirosan vilagit akkor ellendrizze a hibaelharitas fejezetet, vagy keressen fel szakszervizt.




Alkalmazas letoltése

A kapcsolodo alkalmazast letdltheti az App Store-bol, vagy a Google Play aruhazbol. Hasznalja az alabbi QR kodot.

i0S 15.0 vagy
ujabb

Android

Android 8.0 vagy
ujabb

Valassza ki a takarito iizemmodot

Az iizemmodot kivalaszthatja a késziiléken vagy az applikacion keresztiil.
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Mod kivalasztasa a
kapcsolo segitségével

Jelentés

Tisztitasi mod kivalasztisa

Alapértelmezett: Fal egyszeri takaritasa, majd aljzat egyszeri takaritasa
Az alkalmazasban kétféle teljes medence tisztitasi mod talalhato, ezt az ikont ott testreszabhatja

Medencefenék tisztitasa

Az alkalmazasban haromféle padlotisztitasi mod talalhato, ezt az ikont ott testreszabhatja.

Medencefalak tisztitisa
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Inditsa el az ij PONTAQUA BLACKFISH késziilékét

A tisztitasi ciklus kivalasztasa utan fogja meg a tisztitd eszkdz fogantyujat, és helyezze azt fiigg6legesen a medencébe.

p
A
Fogja meg az eszkdz fogantyujat, és helyezze Hagyja, hogy a késziilék lesiillyedjen
azt figgolegesen a medencébe. a medence aljara.
Figyelem!

Az optimalis tisztitasi teljesitmény elérése érdekében iigyeljen arra, hogy a medence vizmélysége legalabb 50 cm
legyen a késziilék tetejétdl szamitva.

o

(3] o

20 masodperc kalibralas a medence aljan. A kalibralas utan a LED Az eszkdz elkezdi a takaritast a beallitasok alapjan.
jelzéfény kéken fog villogni. Az eszkdz készen all.

g )
. @ /
A késziilék automatikusan a fal széléhez igazodik, ha alacsony a Beillesztheti az akasztot a helyére és kiszedheti az eszkozt a
toltottségi szintje, vagy végzett a takaritassal. medencébdl.
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Vertikalisan szedje ki a tisztit6 eszkozt, hogy a viz tdvozzon a
késziilekbol.

SZURO TISZTITASA

Nyomja meg a stiiréfedél fogantyujat és emelje fel a fedelet.

Figyelem!

1.A fels6 fedél kinyitasakor gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilék ki van kapcsolva.
2.A szlir6talcakat minden hasznalat utan tisztitsa meg.

o
p
Uritse ki a sziirétalcat majd Sblitse el a talcat és a
pamut sziir6kdzeget is.
P

Az &blités utan szerelje Ossze a késziiléket.
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PONTAQUA BLACKFISH SPECIFIKACIOK

Név PONTAQUA BLACKFISH
Medence méret Maximum 300m?
Vizmélység Maximum 3m
Késziilék mérete 400 x 390 x 255 mm
Suly 8,5kg
Miikodési id6 3,5 6ra
Toltési id6 3 ora
Fesziiltség 252V
Teljesitmény 90 W
T61t6 bemenet 100240V, 47-63 Hz
To61t6 kimenet 29.4V /3A
Akkumulator kapacitas 7800 mAh
Sziiré Kétlépcsods sziirés
Aramlasi sebesség 14 m3/H
Mozgési sebesség 10 m/perc
Vizallosag IPX8
OTA frissités Elérheto
Applikacio Elérhetd

KARBANTARTASI UTMUTATO

A tisztitoszer megfeleld teljesitményének fenntartasa érdekében kovesse az alabbi 1épéseket a tarolashoz.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a késziilék ki van kapcsolva

Szaritsa meg az eszkdzt és a sziir6talcat.

Toltse fel teljesen az akkumulatort

A tisztitot hiivos, szell6z6 helyen tarolja, kdzvetlen napfényt6l, héforrastdl, fagytol és dsszenyomodastol mentesen,
5 °C-45 °C kozotti hdmérsékleten.

e. Az eszkdzt haromhavonta tdltse fel, hogy az akkumulator élettartama optimalis legyen

aeow

Figyelem!

Ha késziiléke hosszu ideig tarté alacsony akkumulator-teljesitmény vagy kikapcsolt allapot utdn nem miikodik, kérjik,
forduljon az ligyfélszolgalathoz segitségért. Biztonsaga érdekében ne probalja meg szétszerelni.

GYAKRAN ISMETELT KERDESEK, HIBAELHARITAS

K: Milyen alaku és milyen anyagi medencékhez hasznalhaté a tisztit6?
V: A késziilék alkalmazhato téglalap, ovalis vagy szabalytalan alaku foldbe siillyesztett medencékhez. A hasznalhatod
medenceburkolati anyagok k6z¢é tartozik a PVC, a 16tt beton (gunite), a csempe és mas anyagok.

K: Befolyasoljak-e a miikddést az olyan akadalyok, mint a 1épcsok, sekély vizii részek, lefolyok, lejtdk stb.?
V: A késziilék képes 1épcskon, lefolydkon és sekély vizi teriileteken is kozlekedni. Ezek az akadalyok befolyasolhatjak a
tisztitasi utvonalat, de a késziilék mikodését nem akadalyozzak.
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Probléma Részletek Lehetséges okok Javasolt megoldas
Folyamz,atos piros Ajérokerék elakadt Ellendrizze a !arokerelfet es tI,SZtItsa
fény meg az idegen targyaktol
Villogo piros fény Motorvédelem Inditsa Gjra

A készulék nem

A késziléket nem

Inditsa Ujra, és azonnal tegye vizbe.

makodik Villogo piros fény | tettékvizbe,vagya | Biztositsa, hogy a vizmélység 0,5 m
viz tll sekély felett legyen.
Lassan pulzalo Alacsony . , e
. B , . Toltse fel teljesen, majd inditsa Ujra
sarga fény akkumulatorszint
Nem tolthetd A toltéfény villog Rossz érintkezés Csatlakoztassa Ujra a toltét

Ragasztdcsikok felhelyezése

Csuszos o
N «sik fel a falak medencefeliilet (utasitasért keresse az
em maszikiet alalakra lgyfélszolgalatot)
Tul szennyezett viz Tisztitsa meg a sz(ir6kosarat
C A szlir6kosar elvan _— o
Lassu maszas .. Tisztitsa meg a sz(ir6kosarat
tomobdve

Rendellenes

. Lassan sillyed el
falmaszas

afaltdl, vagy
lebeg a vizen

Levegd keriilt a

Ragasztdcsikok felhelyezése
(utasitasért keresse az

késziilékbe N .
ugyfelszolgalatot)
A szlir6kosar el van _— L
i Tisztitsa meg a szlrbkosarat
tomodve

Csak a medence egy részét tisztitja,
nem az egészet

Rossz tisztitdasi mod

Csatlakozzon az alkalmazashoz és
valasszon Uj, megfeleld tisztitasi
madot

Nem a legfrissebb

Csatlakozzon az alkalmazéashoz és

firmware frissitse a firmware-t
Az eleje megemelkedik a medence | Aszir6kosarelvan - o
L - Tisztitsa meg a szlirokosarat
aljan tomodve
- . N Akadalyok _— -
Nem a beallitott utvonalon tisztit gfk%zgttba Tisztitsa meg a szlirokosarat

Elakad a vizlefolydknal

A lefolyé 3 cm-nél
magasabb

Segitse at a készliléket az akadalyon

Nem lehet csatlakozni az
alkalmazashoz

A késziilék ki van
kapcsolva

Inditsa Gjra

Az alkalmazas nem csatlakozik, amig a
készulék a vizben van

Nem tamogatott

Csatlakoztassa a késziiléket a parton
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GARANCIA FELTETELEK

Ez a termék az Gsszes gyarto altal végzett mindségellendrzési és biztonsagi vizsgalaton megfelelt.
Garancia informaciok:

1. Jotallasi id6: a termékre az eladasi érték szerinti savos jotallasi id6 érvényes a magyarorszagi jogszabalyokkal
Osszhangban. A jotallas érvényét veszti, amennyiben a késziiléket manipulaltdk, nem megfeleléen hasznaltak vagy
illetéktelen személyek javitottak.

2. Jotallas csak gyartasi hibakra vonatkozik és nem terjed ki a nem megfelel6 kezelésbdl eredd hibakra. A kopo
alkatrészekre nem érvényes a garancia.

3. A szamlat be kell mutatni a jotallas érvényesitéséhez.

TANUSITVANYOK

(EFe @ @

Intertek

UGYFELSZOLGALAT

Kérdés esetén, vegye fel a kapcsolatot az Aqualing ligyfélszolgalataval.
Szerviz és Ugyfélszolgalat: Aqualing Kft. 1117 Budapest Hunyadi Janos 1t 4.
Tel: +36-1-445-4411

Mobil: +36 -70-380-7790

E-mail: ugyfelszolgalat@aqualing.hu
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